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A câmera PTZ H4 com IR da Avigilon combina uma lente com ampliação eficiente à tecnologia infravermelha (IR) 
adaptativa para proporcionar cobertura ampla e qualidade de imagens excepcional em diversas condições de iluminação. 
Escolha 1 MP com zoom de 45x ou 2 MP com zoom de 30x, ambas compatíveis com até 60 quadros por segundo e veja 
a até 250 metros (820 pés) em escuridão completa. A janela frontal resistente a abrasão e limpador com borracha de 
silicone ajuda a assegurar imagens claras e sem distorções, mesmo em condições climáticas adversas.

Câmera PTZ H4 com IR
Controle PTZ eficiente com desempenho de IR avançado

Zoom de 250 m

TECNOLOGIA HDSM 
SMARTCODEC™
Otimiza os níveis de compressão em 
áreas de uma cena para maximizar 
economias de largura de banda.

ROTAÇÃO CONTÍNUA 
DE 360°
Rastreie alvos facilmente com 
rotação CONTÍNUA de 360° a 
até 450 graus por segundo

IR COM ZOOM ADAPTÁVEL
Ângulo de projeção IR ajustado de  
acordo com o zoom e o campo de visão

TECNOLOGIA 
LIGHTCATCHER™
Detalhes excepcionais em 
ambientes com pouca luz

FAIXA DINÂMICA AMPLA
Capture detalhes em cenas  
tanto em áreas muito claras  
quanto muito escuras

VÍDEO ANALÍTICO  
DE AUTOAPRENDIZAGEM
Ajuste automático e adaptação 
contínua às mudanças de condições 
de cena, sem necessidade de 
calibragem manual

Recursos

RESISTENTE A CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS E IMPACTOS
Classificação de estado atmosférico 
IP66 e classificação IK10 de impacto 
para resistência a vandalismo
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