
Oferece cobertura de cena excepcional e maior detalhe de imagens com três ou quatro 
sensores de câmera configuráveis individualmente que podem ser posicionados para 
monitorar virtualmente qualquer área. Traz grande cobertura de cena com muitos detalhes 
até uma resolução total de 32 MP e usa tecnologia de compressão H.265 para reduzir os 
requisitos de banda larga e de armazenamento de forma significativa.

Linha de câmeras H4 Multisensor    
Cobertura de todos os ângulos 15 MP

32 MP

12 MP

24 MP

9 MP

20 MP

* Com fábricas tanto nos Estados Unidos como no Canadá, nosso selo de "Feito nos Estados Unidos" (“Made in America”) só vale para produtos feitos na nossa fábrica em Plano, Texas.
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Cobertura de 270º

Cobertura de 360º

Cobertura de 180º
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VÍDEO ANALÍTICO  
DE AUTOAPRENDIZAGEM
Eficiência excepcional ao monitorar 
e examinar vídeos com excelente 
cobertura de uma única câmera.

FAIXA DINÂMICA AMPLA
Capture detalhes em cenas tanto 
em áreas muito claras quanto 
muito escuras

Recursos

INTEROPERABILIDADE ABERTA 
BASEADA EM PADRÕES
Compatível com os perfis S e T da 
ONVIF® para utilizar novos formatos de 
codificação e configuração de imagens

TECNOLOGIA LIGHTCATCHER™
Detalhes excepcionais em áreas com  
iluminação de baixa qualidade (ou de 
baixa iluminação)

TECNOLOGIA HDSM 
SMARTCODEC™
Otimiza os níveis de compressão em áreas 
de uma cena para ajudar a maximizar 
economias de largura de banda.

TECNOLOGIA DE IR ADAPTÁVEL
Proporciona até 30 metros (100 pés) 
de iluminação uniforme e imagens 
excepcionais em condições de pouca luz

FEITO NOS ESTADOS UNIDOS*
Produzido com especialização norte-
americana e materiais de origem global

http://avigilon.com/h4-multisensor

